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Sikkerhedsinstruktioner

e Den maksimale arbejdsbelastning pr. platform er 200 kg/m2, stillads klasse 3
ifelge DIN standard 4422.

e Ved anvendelse af et dobbeltsidet skorstensstillads er den maksimale
belastning pa 200 kg pr. side. Der skal dog tages hensyn til ovennavnte punk.

e Stilladset skal demonteres, nar arbejdet er fuldfert, eller hvis man venter en
vindkraft svarende til vindstyrke 6 eller derover.

e Skorstensstilladset mad kun kombineres med aluminium stiger, som lever op til
DIN 4568 and VDG 74 standarder. Stigens vanger ma vare minimum 74mm
hgj.

e Brugeren skal checke om tag konstruktionen vil kunne baere stilladset, for
montagen af stilladset pabegyndes. Hvis nadvendigt m& tag konstruktionen
understottes nedenfra.

e Stilladset er velegnet til taghaeldninger pa mellem 30°0g 60°.

e Alle sikkerhedskrav med hensyn til tagarbejde og ligeledes retningslinier for
montage af et skorsstensstillads skal folges. Hvis disse regler ikke overholdes,
kan der med stor sandsynlighed fordrsages alvorlige skader og/eller
personskader eller endda dedsfald.
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Enkelt skorstensstillads

2.1. Delmontage af enkeltsidet skorstensstilladser (dette ma ikke
foretages pa taget)

2.1.1 Treek stalstangen nasten hele vejen ud af den justerbare stigeramme (lille
stige). Indfer den lange stige igennem den justerbare stigeramme (se figur 1) og sat
den séledes at det tredje trin fra toppen har front direkte mod stalstangen. Herefter
treekkes stélstangen hele vejen igennem det tredje trin pa den lange stige og hele
vejen igennem den lodrette bjeelke pa den justerbare stigeramme. L4s stilstangen i
denne position ved hjalp af laseclips (se figur 2).
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2.1.2 Monter vaegtfordelerne (tree) til trinene (se figur 4) og placer dem p4
undersiden af den justerbare stigeramme og den lange stige. Under alle
omstendigheder skal trabjaelken placeres direkte under trinet.

2.1.3 Placer bundrammen pé stigetrinene imellem to belastnings trabjalker pa
stigen. Las samlingen ved at indsatte de to sikkerhedsldse saledes at U profilet 1ases
fast pa trinene (se figur 7). Check at bundrammen er placeret pa en sddan made, at
det stadigt er muligt at kravle sikkert pa stigen.

Figur 3 Figur 4




/ CUSTERS 4

2.1.4 Flyt sikkerhedslésen fra det justerbare ror. Szt det ribbede trin i en sidan
vinkel, at platformen altid ville ligge vandret og 1as det justerbare rer med
sikkerhedslasen (se figur 7).

For konstruktionen rulles op af taget efter delmontagen, men for den faerdige
montage, skal man vere helt sikker p4, at vinklen pa den justerbare ramme er
n@jagtigt den samme som vinklen pa taget.

2.1.5 Herefter placeres hele konstruktionen med fronten op mod dig selv pa taget.
Rul konstruktionen opad af taget, indtil det gér over tagryggen. Serg for at hele
konstruktionen ligger sikkert pa taget (se figur 6).

2.1.6 Gentag alle ovennavnte punkter for at samle den naste konstruktion.

Figur 5
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Feerdig montage af skorstensstilladset (monteres pa taget)

2.2.1 Nar begge stigekonstruktioner ligger pa taget, checkes det at de ligger
sikkert og ikke kan bgje. Hvis de bajer for meget, monteres ekstra
treebjeelker.

2.2.2 Herefter placeres platformen pa bundrammen, og vindsikringslasen
skubbes under rammerne, saledes at platformen ligger fast. Check at
platformen ligger 100% vandret.

2.2.3 Geleenderrammen monteres p& bundrammen og fastggres med de
medfelgende laseklips.

2.2.4 Monter handlisterne pa gelaenderrammen, saledes at de danner
raekveerk veek fra taget. Check at handlisterne sidder forsvarligt pa
geleenderrammen.

2.2.5 Monter de medfglgende gule fodlistebeslag pa gelaenderrammen, og
herefter monteres fodlisten. Stilladset er nu klar til brug.
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Dobbelt skorstensstillads

3.1.1 Fglg punkterne 2.1.1 til 2.2.1

3.1.2 Herefter monteres 1 eller 2 meter ramme pa bundrammen. Husk at
sikre rammerne til bundrammen med laseclips.

3.1.3 Monter 2 stk. diagonaler pa rammerne, saledes at kloen p&
diagonalerne hzefter pa nederste trin i den ene side og det 4. eller 7. trin i den
anden side.

3.1.4 Herefter placeres platformen pa rammens gverste trin, og
vindsikringslasen skubbes under trinnet, saledes at platformen ligger fast.
Check at platformen ligger 100% vandret.

3.1.5 Geleenderrammen monteres pa bundrammen og fastggres med de
medfglgende laseklips.

3.1.6 Montere handlisterne pa geleenderrammen, saledes at de danner
raekveerk veek fra taget. Check at handlisterne sidder forsvarligt pa
geleenderrammen.

3.1.7 Montere de medfelgende gule fodlistebeslag pa geleenderrammen, og
herefter monteres fodlisterne. Stilladset er nu klar til brug.



